SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, HITZESCHUTZ TEGERA
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TEGERA’32

Entdecke mehr

Hitzeschutzhandschuh, gefiittert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualitat,

Vollnarben Rindleder, Schnittbestéandigkeit Klasse B, KEVLAR® fiber, Cat. ll, verstarkter Zeigefinger,
ol- und wasserabweisend, fiir allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

e Sehrguter Schutz

e Gutes Fingerspitzengefiihl
e Robust

e Sehrgute Passform

EIGENSCHAFTEN

Besténdig gegen Schweilfunken und
Schleifspritzer

Bestandig gegen Kontaktwarme bis
100°C
Verstérkter Zeigefinger
Verstdrkte Ndhte
Verstarkter Daumen
Schwer entflammbar
Wasser- und dlabweisend
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Samtliche Angaben fiir das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und eiendals.com
kénnen vom tatsdchlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht ) !
auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankiindigung vor.



TEGERA' 32

SCHUTZT VOR/GEGEN

verletzungen durch hitze, verschleil, blasen,
schiirfwunden, fleischwunden, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

feuchte bereiche, dlige und schmierige bereiche, harte
arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

werkstattarbeiten, arbeit mit heiBen gegensténden,
blecharbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
automotive, mining

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz
KATEGORIE Cat. Il

HANDFLACHE MATERIAL Vollnarben Ziegenleder von
Spitzenqualitdt

OBERHAND-MATERIAL Vollnarben Rindleder
FUTTER Gefiittert

FUTTERMATERIAL KEVLAR® fiber

LANGE 250-290 mm

FARBE Braun, Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60
VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund
STULPENMODELL Sicherheitsbiindchen

MATERIAL STULPE Leder

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977)
Schnittbestandigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) TDM: 8.85 N
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL
Para-aramid

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL
Leder, Naturlatex

KONFORMITAT

c E Cat.II

[ H [ TP TC 019:20M

Em Information/UIS EN 407:2004 EN 388:2016
41214X 3X33B

EN 420:2003
+A1:2009

EIGENSCHAFTEN

@ Schnittschutz

Wasserabweisend

GROSSE ARTIKELNR. | EAN

7 32-7 7392626037922
8 32-8 7392626034815
9 32-9 7392626034822
10 32-10 7392626034839
1 32-11 7392626034846
12 32-12 7340118303604
13 32-13 7340118303611

Limavagen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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Samtliche Angaben fiir das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und
kénnen vom tatsdchlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht
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auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankiindigung vor.
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