
Hochwertiger Montagehandschuh mit Grip für auch für ölige Anwendungen. PVC-Beschichtung auf
der Handinnenfläche ist abweisend auch gegen Fett und Öl. Gesandete Oberfläche für besseren Grip.
Atmungsaktiver Nylon-Handrücken, Schmutz kaschierende Farben in Dunkelgrau und Schwarz
bedeuten verlängerte Produktlebensdauer.EN 388:2016, 3131X

Hochwertiger
Montagehandschuh

mit Grip für ölige
Anwendungen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Gute Passform
Geschmeidig
Robust
Guter Griff
Bequem
Luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

Ventilierende Oberseite
Öl- und fettbeständige Innenhand

MONTAGEHANDSCHUHE
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Entdecke mehr
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SCHÜTZT VOR/GEGEN
verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit
schmutz, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
nasse bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige
bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
feinmontagearbeiten, montagearbeiten,
abnahmeprüfungen, bauarbeiten, tischlerarbeiten,
installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten,
gas/wasser/heizung, plattenlegenarbeiten, erdarbeiten,
bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten,
werkstattarbeiten, transportarbeiten,
maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten,
flughafenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Montagehandschuhe
KATEGORIE Cat. II
FUTTERMATERIAL 15 gg, Nylon
LÄNGE 230-260 mm
PROFILFORM Sandige Oberfläche
FARBE Schwarz, Grau
PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120
VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung
BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet
BESCHICHTUNGSMATERIAL PVC (Vinyl)
STULPENMODELL Strickbündchen
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

Nylon
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Polyvinylchlorid

KONFORMITÄT
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
3131X

EN ISO 21420:2020

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN

6 880-6 7392626017870

7 880-7 7392626017887

8 880-8 7392626017894

9 880-9 7392626017900

10 880-10 7392626017917

11 880-11 7392626017924
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