Produktdatenblatt DE

Genua Grip Black

Art.-Nr.: 508502 | Kat: I

Beschreibung:

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-
Hybridgarn mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum
Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenflache und
Fingerkuppen, Leistungsstufe E, OEKO-TEX®

‘GENUA GRIP BLACK

@LI‘] C€ Ges
Tragermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit
Glasfaser
Beschichtung: Nitrilschaum
Grolen: 7-11
Farbe: schwarz
VPE: 100/ 10 Paar
EN 21420 EN 388 Mechanische Risiken B OO0 Amungsakiivitat
4 - Abriebfestigkeit (1 - 4) BB OO0 nasseschutz
X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X) EEEEO schnitschutz
4 - WeiterreiRfestigkeit (1 - 4) WO Feingefihl
3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4) BB W Trocken Grip
4XA43E E - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X) B 000 NassiOl Grip

CONFIDENCE IN TEXTILES %
SHGO 100548 TESTEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard 100

Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die oben beschriebene Persénliche Schutzausriistung (PSA) mit den
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 Ubereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die
Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prifinstitut ausgestellten EU-
Baumusterprufbescheinigung war:

CTC (NB 0075)
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