Produktdatenblatt DE

Jade

Art.-Nr.: 290820 | Kat: I

Beschreibung:

Arbeitshandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und
Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Doppelnahten, Canvas-
Stulpe, Innenhandfutter, TUV GS

Tragermaterial: Rindnarben-/Rindspaltleder

Beschichtung: keine

Grolen: 6-12

Farbe: natur/beige

VPE: 120/ 12 Paar

EN 21420 EN 388 Mechanische Risiken B B I Atmungsaktivitat
3 - Abriebfestigkeit (1 - 4) BE OO0 nasseschutz
1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X) BB OO0 schnitschutz
2 - Weiterreil3festigkeit (1 - 4) B OO0 Feingefihl

c € 3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4) B W I Trocken Grip

X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X) B OO0 Nass/ol Grip

. ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 0000042455

Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die oben beschriebene Persénliche Schutzausriistung (PSA) mit den
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 Ubereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die
Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prifinstitut ausgestellten EU-
Baumusterprufbescheinigung war:

TUV Rheinland LGA Products GmbH - NB 0197
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