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Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

DE

Namur

Nässeschutz
Schnittfestigkeit (1 - 5, X)

Farbe: weiß/blau

Beschreibung:

240

Produktdatenblatt

10 Gauge Baumwoll-/Polyesterstrick

Beschichtung: PVC

Größen: 6 - 12

Art.-Nr.: 507555     |    Kat:  II

05.03.2021

EN 21420 EN 388 Mechanische Risiken

2 - Abriebfestigkeit (1 - 4)

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den 

Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die 

Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-

Baumusterprüfbescheinigung war:

Intertek - NB 0362

Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, 

CM14 5NQ

United Kingdom

Zertifikat Nr.:  LEC FI00370584

Jever,

X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

Konformitätserklärung

Tel.: +49 92 22 - 0

Fax: +49 92 22 - 99

Mail: info@hase-safety.com

Web: www.hase-safety.com

Schnittschutz
4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)

Feingefühl
2 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)

Hase Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6 

26441 Jever / Deutschland

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

2142X

1

Atmungsaktivität

Nass/Öl Grip

Trocken Grip

VPE:

-

Arbeitshandschuh aus Baumwoll-/Polyesterstrick und PVC 

Noppen an der Handinnenfläche

Trägermaterial:


