Datenblatt

X?LANAM

BW 290 Cargo-Latzhose

Material

KonfektionsgrdBen

Pflegehinweise

Extras

Hinweise

Normen

kornblau

0171

khaki
0176

100 % Baumwolle
Diagonalkdper, ca. 290 g/m?2,
einlauffest nach DIN EN 1SO 6330

42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
90-94-98-102-106-110
24-25-26-27-28-29

BXE AR

Brustlatztasche mit Messing-ReiBverschluss
zusatzlich aufgesetzte Latztasche

2 aufgesetzte, verstarkte Vordertaschen
1 GeséaBtasche und 1 MaBstabtasche mit
verstellbaren Seitenschlitzen
Oberschenkeltasche links
Kniepolstertasche

Hosenschlitz mit ReiBverschluss
hochgezogenes Riickenteil mit solide
konstruiertem elastischen Zwischenteil
Steckschnallen

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als
Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Kein UV-Schutz bei weiBer Bekleidung

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 ¢

BEGO 043513 TESTEX

Gepriift auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100 ’..vng.lul “ﬂggﬂ! EN 14404 Typ 2

hydronblau mittelrot mittelgrin reinweil

0172 0173 0174 0175

grau

0177
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