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Canvas 320 Shorts

Material Grundgewebe
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m?,
Geweberlickseite leicht angeraut,
sehr atmungsaktiv, besonders
strapazierféahig, einlauff est nach DIN EN ISO 6330
Verstarkungen
100 % Nylon,
original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m?,
soft ausgeriistet, Cordura® ist ein extrem reiB3- und scheuerfestes Gewebe.
Design
Reflexbiesen silber

KonfektionsgrdBen S-M-L-XL-XXL-XXXL

Pflegehinweise X a @

Extras 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
1 doppelte MaBstabtasche aus Cordura®
Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
1 Oberschenkeltasche links mit Patte, Druckkndpfen und aufgesetzter Handytasche
Gummizug im Bund
1 verstarkte GesaBtasche rechts
Rundbund mit 7 Gurtelschlaufen und Jeansknopf
ReiBverschluss im Hosenschlitz

Normen OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100 ¢

BEGO 043513 TESTEX

CORDURA

BRAND

fabric protector
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Gepriift auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100 !.!’ni.',f""ﬁ!‘,!', zml!.

kornblau/kornblau grin/grin reinweiB/reinweiB grau/schwarz schwarz/schwarz

2170 2171 2172 2173 2174

khaki/schwarz braun/schwarz rot/rot marine/marine

2175 2176 2177 2178
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