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DuraWork Latzhose

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 270 g/m?
Design

Reflexgewebe silber

KonfektionsgréBen 42 -44-46-48-50-52-54-56 -58 - 60 - 62 - 64
90-94-98-102-106-110
24 -25-26-27-28-29

Pflegehinweise X AX

Extras 2 eingesetzte Beuteltaschen
2 aufgesetzte Knietaschen
MaBstabtasche rechts
2 Oberschenkeltaschen mit ReiBverschluss
Gummizug im Bund
Latztasche mit Patte und Klettverschluss
2 GesaBtaschen mit Patte und Klettverschluss
ReiBverschluss im Hosenschlitz
Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
hochgezogenes Rickenteil mit Tragerkreuz
Tréger mit elastischem Gummibandeinsatz
Steckschnalle an den Tréagern
Reflexapplikationen

Hinweise Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als
Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Normen OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES %ig
ZH020 128159 TESTEX
Gepriift auf Schadstoffe. UV STANDARD 801

www.oeko-tex.com/standard100 wsossizo  Testexzarien N 14404Typ2

schwarz/grau grau/schwarz kornblau/schwarz
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